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Dimensiones / requisitos técnicos
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• Anchura Anchura de
postes  ≥ 20 cm

sin indicaciones anchura = 20 / 24 / 28 cm

• Grosor Grosor  ≥ 5 cm sin indicaciones Grosor = 3,5 a 5,0 cm

• longitud (luz entre 
apoyos)

≤ 1,5 m sin indicaciones longitud = 1,0 a 1,50 m
dependiendo

• del grosor del tablón

• si son tablones dobles o
sencillos

• ancho de los tablones

• altura de caída

(si se utiliza como
andamio de retención
según ejecución
normalizada, el grosor de
los tablones es ≥ 4,5 cm)

Protección anticaída

• Laterales Protección lateral
(pantalla) con una altura
≥ 50 cm y barra de
barandilla a una altura de
aprox. 1,0 m

• con un peligro de caída
de más de 2,0 m de
altura se ha de disponer
de barandillas de
protección con
travesaño y otro
travesaño en contacto
con el piso, o de
planchas completas o
redes de alambre o de
cualquier otro
dispositivo que ofrezca
una protección
equivalente

• altura del travesaño de
pecho entre 1,0 y 1,20
m; entre el travesaño
de pecho y el listón de
pie un listón intermedio
entre los 40 y 50 cm;
listón de pie con una
altura mínima de 15 cm;
las planchas completas
y rejillas de protección
con una altura mínima
de 1,0 m

Hasta 15° contra la
vertical, protección lateral,
tres piezas, con

• ≥ 0 m encima de agua

• ≥ 2,0 m demás

Protección lateral, tres
piezas, ó malla de
alambre con altura de
caída ≥ 3,0 m

Protección lateral, tres
piezas

Protección lateral, tres
piezas

Protección lateral
mediante una pared
protectora completa

Protección lateral, tres
piezas, con alturas de
caída ≥ 2,0 m

• protección lateral, tres 
piezas

• mallas de protección
lateral (las aberturas o
rendijas de la malla
pueden tener una
superficie de
≤ 100 cm².)

• Frontales Como en los lados
longitudinales

Igual que en los lados
longitudinales

Como en los lados
longitudinales

Como en los lados
longitudinales

Como en los lados
longitudinales

Como en los lados
longitudinales

Como en los lados
longitudinales

Grupos de andamios sin indicaciones concretas Grupos de andamios 1 - 3 Grupos de andamios 1 - 3 Sin regular Sin regular No existe

Carga admisible
(peso útil en relación con
la superficie)

• carga aislada 1,0 kN

• carga uniforme 2,0 kN

Las cargas de contrapeso
y los dispositivos de
suspensión, de fijación y
de enganche se han de
calcular de manera tal,
que aún con una carga
que sea el doble de la
carga permanente no se
pueda producir un vuelco.

Grupo 1: -

Grupo 2: 150 kg/m²

Grupo 3: 200 kg/m²

Grupo 1: -

Grupo 2: 150 kg/m²

Grupo 3: 200 kg/m²

Resulta de las
necesidades


